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PAVCO

Guia para acceder al contenido de las litagiPavcdVavinRevit®

1. Importelas libreriasiguiendolas instrucciones deavcoWVavin
A Las librefasPavcowavinRevit@ontienen informacion adicional inteligentedmo;una vista
especial de valida@h Pavco y tablas con cantidades de tuberias y accesorios
9 Por favor importe los archivos comogierePavcoy podra obtener todos los beficios de las
libreriasPavcowavinRevit®

Ver Capitulo 1.1 para importar correctamente las librerias de Pavco.

2. Inserte tuberias y accesorios usando el pandutieria y plomeria y la ventana éopiedades:
A Seleccione el tipy diametrode tuberia deseada, luego empiece a dibujar la tuberias
accesorios apropiados seran insertados automaticamente.
A Seleccionandel accesoriopredeterminaa inseriado, puede cambiarse usando la barra
desplegableen la ventana de propiedades.
En algunos accesorid3avcoofrece la posibilidad de modificaus caracteristicas a traves de

flra aSefrcdofiedd 2 a/ 2yaiaNI AyiGaég Sy 1 @Syiatlyl
A través deboton dUnion deTuberid (PF)ubicadoSy | LJSrstéldcigries 3R SLIGaS R S
insertar manualmente los accesorios requeridos que no se encuentran incluidos de manera

predeterminada en la ruta de preferencias

Por favor lea los siguientes capds para una descripcion mas detallada de como dibujar tuberias e insertar accesorios. Los
accesorios de sistemas especificos se encuentran discriminados en capitulos separados.

3. Varios tipos de tuberia disponibles
A PavcoWavinse apoya en trabajar modelacionen ciertas lineason diferenteSDR, liso o
roscado y linea pesada o liviana

Ver capitulo 2.1 para un resumen completo de los tig@suberias que pueden ser seleccionados para un proyecto.

4. Cambiar orientacién y tipo de accesorios
1 Pavcaafiadié Casillas en la ventana de propiedades @aridniente
a.Cambiar la orientacion de un accesorio
b.Cambiar caracteristicas de un accesa@@eccionado.
A Alintentar crear accesoriogue no existan en el portafolio de productos aparece un mensaje
indicando el error

5. Soluciones implementadas para Tee
A La inteligenciale ks librerias BIMpermite insertar Tees con reduccionesincluidas de ser
necesario.
A Las reduccionesoninsertachs de manera apropiada aut@ticamente El usuario no necesita
conocer todo el catalogo.

Ver capitulos 2.2 y 2.4 para un resumen completo de como seleccionar ldaTieglycciorcorrecta para cada proyecto.

6. Obtener el paquete mas reciente
Antes de empezar unuevo proyecto debe asegurarse de haber descargado la version mas reciente
de las librerias Pavéd/Revit@para obtener asi una funcionalidad 6ptima y portafolio actualizado.
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PAVCO

1. Librerias Revit® z Informaci 6n general

1.1  Importar librerias PavcoWavin paraRevit®

Con el finde hacer que el disefio dRevit®sea nmas amigable para el usuaridavcoha decidido no
solo crear familias que representen los productsiao también afadirles inteligencisto ayudaral
usuario a realizar conexiones y transiciones de maneraciarentre tuberias de didmetro diferente.
Si son usadas correctamente las libreFascdNVavinRevit®yarantizaran no solo un disefio correcto,
sinotambién, acceso a la informacién, nombresdgigos de producto para cada parte usada en el
sistema.

Esta funcion adicional solo se encuentra disponible si lasikisfeavcoWavinRevit®on importadas

de manera correcta. A continuaciée encuentran los pasos a seguir para impoda familiason
etiquetas,vista de validacién y tabla de cantidad&svco

1 Importar familias: PA\ co

1. Abra la librefaRevit@gue sea importada PVC Agua Pria.

f La vista de inicioes abierta de| coNRoscA — PRESION PRESION

£ ; Clase 10 Clase 10 Clase 15
mangra agtor@tlca Esta YISta 1SE5RP231| $4P5RP281I qulé ll g |3
contiene vaios tipos de tuberiay 150 3n 15 g S g

posiblemente algunos accesorios

9 Esta vista puede incluir algurs
accesorios de tuberia que no s
encuentran incluidos en la ruta de
preferenciaspredeterminada estos
también deben ser copiados par:
incluirlos en el proyecto.

2. Si se tiene abieat la vista de inicip sleccione al mismo tiempo los tipos de tuberia
accesoriogjue sean usaws en eproyecta

9 Si el usuario no requiere tralaajcon todos los tipos de tuberias Bs necesarioopiartodos los
tipos de tubefasvisibles enla vista de inicioPuede seusado slo el tipo de tuberia requerido

para el proyectoPara saber mas acerca de los tipos de tuberia disponibles dirijase a la seccién

2.1

1 Solamente copiando una tuberia, se transfieren sus accesorios y segmentos incluidos en su ruta

de preferencias.

3. 9a022l f I aré pd@apapsles@pPytd Mipboard)

1 Este modo de copia es necesario para transferir las propiedades de inteligencia

correctamente
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Modify | Pipes

@‘ =L J!. bl ae ;;_. = B2 Ea@ld @ T
:.,..,.ﬂ, 3OS aaxs " O [ S
r
PVC Agua Fria
PRESION

W T TR

145 PS| 145 PS| 215 P5|

172" - 2" 12" -6 172" -¢"

+ Flex Ppes

4. Dirijase aproyecto deseado

5. Abrirunavista 2D o 3D

6. ''aS fF 2LIOAsy a4t ST NI RSARS St LIR2NII LI LISt Saé
Duplicate Types (X
{1 Enalgunas versiones deevit® después de Seleccionar| me s pes s exstiut e atferent. The Tpes fom he o
laopcs y &LIS3IF NI RSarRS St L¥_ Y F@raz

informacion aparecera mostrandogque 10S  tiPOS | Fibatens :osgonscossnacn ‘*

Material Asse!

ts : Aluminum
copiados ya existen en el proyecto y seran mostradg s S s ,
Piping Systems : Piping System : Sanitary

{ St SO00A2YS ahYéo =

7. Ubique los elementos J 13
seleccionados en un espaciq

ct = | Propertes | Clipboard Geometry
Activate Dimensions

vado sin usar en el proyecto e s -

Views {al)

Structural Plans

8. Clicen el boton definaliza
Sy I MS#idag. 3|

9. Selecione los elementos -
adheridos ybérrelos .

(o
)

10. Ahora las familias se encuentraatisfactoriamenteen el proyecto y se puede acceder a ellas
YSRAI yiS MhdtalatioBesz | G e &G SYace
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1.2  Recomemaciones iniciales e . _
Para tener una rjor visualizacion de las tuberfas | A ' )Ex T
accesorios se recomienda tener ajustado el nivel -

RSGIEEQeSE GCA S Bigrhteads.d |

Ademas, se recomienda manejar las unidades mmonm [ ’
proyecto 6Tamafio deTuberig€¢ 2 &t A LI6n 1{%35: -
pulgadas como se muestraen las siguientes| .. e

imagenessi en algun caso lo trabajara en milimetrq s

' 17 Aspereza 1234.568 mm
utilice un redondeo d& milimetros o

Pendiente 12.35% <

Grosor de aislamiento de 1235 mm [CJusar sgrupacién de cfras

Cota de wberia 123457 mm S primi espacis
Simbolo decmal/agrupacidn de cifras: Cancelar
123,456,789.00 v

Aceptar Cancelar Ayuda

2 Graphic Display Options...
1 & Wireframe
) Hidden Line
& Shaded
O Coarse & Consistent Colors
= Medium & Realistic
) M Ray Trace
1:10 B ix k4P v G @R PR ix Gk B 60 > 0 (B @& 1:10 BB M 0 RM
En caso delesear un disefio con simbologi’ configuracion mecsnica
2D pgra planos qse un nivel de dgtanedlo esocts p—
(0] Ba]O Si necesita una escala diferente € | OTQE;:T::“ © conduels sar escala de anotacion para uniones de una linea |4 |
una vista en p|anm0 funciona en vistas 3D!| a‘;’;‘:rz‘l“’lzr Tamaiio de anotacién de unién de tuberia 3.2mm
. b | | d f ., . Oval Prefijo de tamario de tuberia
0 Secc{ones)a ra el panel de configuracior | Redond oo e e de e
mecanica conel comando & a { € € ,, Separador de conector de tuberia
al 2 y' F A I dzNJ o AS yﬂe dﬁé al zat:r:io'n Tolerancia de conector de tuberia 5.00°
parémetrod LA NJ S50t I ) Emrgimos y tamafios Tamafio de anotacian de subida/bajada de tuberia 32 mm |
. ’ J2 Pendientes
uniones de una line& Calculo

Es necesario activagste pardmetro antes deniciar un trazo En caso de que no se haya activado
desde el inicio se deben escoger todosUasones de tuberia (Pipe Fittings) que se han insertado en
St LINRPeSOG2 odzyll 2LIOAsy Sa aStSOOA2yIINJ G2R2a f2a
& Sy St IINBI RS tNRBLASRIFIRSa OGADEFNItI OFarttl 6

Filtro ’ Uniones de tuberia (2)  ~ ==

- Restricciones
Categoria: Recuento: (— | . " -
I f | Nivel Vista de Inicio
[]Tuberias 4 Anfitriar Mivel - Victa de Inid
Ar on Nivel D Vista ge Inig
2

Uniones de tuberia

Desfase 0.0000 m
Graficos

Usar escala de an... I |
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1.3 Importar la Vista de validacion de PavcdVavin

Las libreriaRevit@&le Pavcdavinpermiten que el usuario verifiqusi lositems usados en el proyecto
se encuentramlibujados correctamenteedianteun codigo de coloiSiga las instrucciones mostradas
a continuacion para importar esta vistista plantilla de vista solo seimporta una vezdesde
cualquierlibreria de Pavce@n su proyectosin importar la cantidad de librerias de Pavco dentro del
proyecto.

1. Cre= una nueva vista 3D enktoyectodeseadoo duplique una existente

2. Dirijase a la pestafia D S & (i § @&#liteNd ransfeir normas de proyecté

3. Una lista de items eopiar apareceé.

4. Escojal nombre ddalibreriadesdelacual desea transferir propiedades en la parte superior
de la pestafia emergent&i tiene varios proyectos abiert@seguresale escogetnalibreria
de Pavco

5. Solamentedebeserselecciondodat f F YU AT f d AA RE DI uddAhivEadE

6. Vaya harea de propiedadesn lanuevavista3D. Encuentrdasecciorda 5 1248 RS A RSy (2
(Identity Datd y declicena 't f I y i A f (Ve TeRBatedA & G I €

—@ % A [Properties X
Select Items To Copy X ‘
’B 3D View -
Copy from: I PAVCO_PVC Sanitaria_COL_21 ~ ]
3D View: Pavco Vista de v v 8 Edit Type
~ Check All Default Analysis ... None ~
Sun Path
Check None s :
Crop View
Crop Region Visi...[J
Annotation Crop U
o Far Clip Active
; p Offset
Section Box
Camera s
Rendering Settin... Edit...
Wire Insulation Types L rientat
Wire Material Types Perspective
Wire Settings Eye Elevation 4.7695 m
Wire Sizes Target Elevation 24779 m
Wire Temperature Rating Types amera Position |Adjusting
Wire TYD@S v Identity Data i
View Template
View Name
Title on Sheet
Phasing s
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7. La pestanapplyView Template
aparecea.

8. Escojae la listadPavcoVista de
ValidaciérB¥ y selecciong h Y €

Esta vistale la librefa de Pavco permite al
usuario verificar si las dimensiones de las
tuberias son validasi una tuberia es mas
larga de lo que se encuentra disponible,
sera de color rojoSi un accesorio creado
no es un produa de Pavco no seé
mostrado en la vista

1 Si un accesorio no se encuentra disponible en el portafolio o una redudelderia ser
excéntrica serade colorrojo y tendra un signo de admiracion.

Reduccién Concéntrica Reduccién Excéntrica
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